
HIGH
VISIBILITY
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04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
(04641N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo fluo /bl , 032 arancio fluo /blu
Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con 
cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne 
scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M 
Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle mani-
che in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / a ancio fluo): 300D p -
liestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamen-
to TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalma-
to PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: 
tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due 
tasche esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. 
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D poli -
stere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbot-
titura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 
240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 5 pz

Interno staccabile 
04648N

Interno staccabile

Interno staccabile 

TRIPLO
USO

TRIPLO
USO

TRIPLO
USO

MASSIMO LIVELLO
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

MASSIMO LIVELLO
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

EN ISO 20471:2013

3

EN ISO 20471:2013

3

3

3

EN 343

3

3

EN 343

EN ISO 20471:2013

2
2

1

EN 343

TRASPIRABILITÀ

04638 VALDIEZZA - GIACCA AV BICOLORE 
TRIPLO USO
(04639 + 04649)
EN 20471 - EN 343 
(colore 047 arancio fluo /blu e 048 giallo fluo/blu
Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da 
patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), 
taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti. Cuciture 
termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di 
contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata. 
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / a ancio fluo): 300D poli -
stere oxford spalmato PU impermeabile - tessuto di contrasto (blu marino): 
210D nylon oxford spalmato PU impermeabile 
Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due tasche 
esterne, bande retroriflet enti. Maniche staccabili in tessuto imbottito 
trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere 
oxford spalmato PU impermeabile, imbottitura e fodera trapuntata in 
poliestere
- tessuto maniche (blu marino): poliestere trapuntato con imbottitura e 
fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl , giallo fluo/bl
Imballo: 5 pz

USOIMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

04630N GIACCA AV TRIPLO USO
(04643N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
NB: PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N) 
Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera 
ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano 
tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino por-
tacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Cuciture 
termosaldate. 
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e 
traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% 
poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche 
esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto 
imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere 
oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e 
fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T polie-
stere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 5 pz

badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M 

-
to PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: 
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04648N



EN ISO 20471:2013

2

3

3

EN 343

EN ISO 20471:2013

3
3

3

EN 343

04643N GIACCA AV IMPERMEABILE 
(FODERATA NON IMBOTTITA)
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
(esterno del 04630N)
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, 
due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. 
Cuciture termosaldate. 
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con 
trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: 
poliestere taffeta
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pzNB: giacca esterna del 04630N  NB: giacca esterna del 04630N  

FODERATA
NON
IMBOTTITA

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

EN ISO 20471:2013

3

04644N GIACCA AV IMBOTTITA (INTERNO FISSO)
(colore 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due 
tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), 
taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Polsini 
interni in maglia. Cuciture termosaldate. 
Composizione: 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con 
trattamento TEFLON, con fodera e imbottitura in poliestere. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio flu
Imballo: 5 pz

Colore gialo su richiestaColore gialo su richiesta

INTERNO
FISSO

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N
04643N      +       04648N      =       04630N

04648N GILET AV IMBOTTITO
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471
(interno del 04630N e del 04631N) 
Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchli-
te®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere oxford 
spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata 
in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con 
imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz

GILET CON MANICHE
STACCABILI
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EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

04512 FLASH
(colore 032 arancio fluo /blu n vy)
EN 20471 
Giaccone softshell in Alta Visibilità certifi ato; tutti i 
vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspira-
bilità, impermeabilità, antivento, buon coeffici te 
termico) per coloro che necessitano di essere visibili. 
Il capo ha tre tasche esterne e tre interne, di cui una 
porta cellulare. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con 
membrana TPU impermeabile w/p 10.000 mm, 
traspirante 3.000 mvp e antivento. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blu
Imballo: 10 pz

Colore giallo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

Con maniche 
EN ISO 20471:2013

1

Senza maniche

04716 PILOT AV BICOLORE
(colore 038 giallo fluo/ erde, 048 giallo fluo/blu
Giacca pilot in tessuto alta visibilita’ bicolore multita-
sche con maniche staccabili. 
Composizione: poliestere oxford spalmato PU
Colore: giallo fluo/ erde, giallo fluo/blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz

04715 PILOT AV 
REVERSIBILE
(colore 032 arancio fluo
EN 20471
Pilot reversibile che assolve una duplice 
funzione come indumento da lavoro ad 
alta visibilità un lato, mentre l’altro lato si 
presenta come un piacevole pilot di colore blu 
non riflet ente per le attività non lavorative. 
Chiusura con cerniera, maniche staccabili, 
polsini e fondo in maglia, quattro tasche 
esterne e quattro interne con cerniera. 
Taschino con cerniera sulla manica. 
Bande retroriflet enti.
Composizione: poliestere/cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo/ bl
Imballo: 10 pz

alta visibilità un lato, mentre l’altro lato si 
presenta come un piacevole pilot di colore blu 
non riflettente per le attività non lavorative. 
Chiusura con cerniera, maniche staccabili, 

REVERSIBILE

Disponibile solo su richiesta
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04069 REVERSE
(colore 047 blu/arancio flu , 048 blu/giallo fluo
EN 20471
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono 
trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in 
un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro 
fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro 
tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato 
alta visibilità.
Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu /arancio fluo escente, blu / giallo fluo esecente
Imballo: 20 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

REVERSIBILE

PILE
04053 PULLOVER AV BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/bl , 032 arancio fluo/blu
EN 20471
Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al 
fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e due tasche. 
Lavorazione anti-pilling. 
Bande retroriflet enti 3M Scotchlite®.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl .
Imballo: 10 pz

04825 LED
EN 20471
(colore 032 arancio fluo
Nuova felpa alta visibilità 360 gr/m2 con cappuccio 
e tre tasche frontali. Bande riflet enti 3M 
Composizione: 100 % poliestere.
Taglie: M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz

FELPA HIGH
VISIBILITY

Colore giallo su richiesta 
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04632 COMPLETO 
IMPERMEABILE AV
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343 
Completo impermeabile alta visibilità in poliestere/
PU con bande retroriflet enti.
Composizione: poliestere / PU
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: giallo flu , arancio flu
Imballo: 10 pz.

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l’utilizzo 
di indumenti specifi atamente certifi ati.

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

01743N PANTALONE AV 
IMPERMEABILE
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
Pantalone alta visibilità impermeabile e traspirante 
con bande retroriflet enti 3M Scotchlite®, bottone sul
fondo, elastico in vita e passaggio mani. Abbinabile 
alle giacche impermeabili Arrtt. 04643N o 04630N 
o 04644N
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo e a ancio flu
Imballo: 10 pz

 01700 COMPLETO 
IMPERMEABILE
NON CERTIFICATO
(colore 032 arancio fluo
CE rischi minimi
Completo con tessuto fluo e bande etroriflet enti, 
ma non certifi ato EN 20471. Nastrato sulle cuciture. 
Composizione: poliestere spalmato PVC, nastrato 
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio flu
Imballo: 10 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

3

1

EN 343

3

3

EN 343

NEW COLOR
GIALLO
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EN ISO 20471:2013

3

Disponibile solo su richiesta

04633 GIACCA AV
(colore 012 giallo fluo
EN 20471
Giacca imbottita antifreddo, certifi ata alta visibilità.
Composizione: poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo
Imballo: 10 pz

04610 PARKA FOUR SEASONS
(colore 041 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande 
retroriflet enti.
ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuccio 
interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera. 
INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singo-
larmente con bande rifrangenti applicate, due tasche 
esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Imballo: 10 pz

04610 PARKA FOUR SEASONS
(colore 041 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande 
retroriflettenti.
ESTERNO:
interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera. 
INTERNO STACCABILE
larmente con bande rifrangenti applicate, due tasche 
esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione
Taglie:
Colore:
Imballo:

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l’utilizzo 
di indumenti specifi atamente certifi ati.

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)
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Tasca e porta badge pantaloni

Elastico stringivita pantaloni

Bande rifrangenti 
da 5, 6, o 7 cm.

Tasca e porta badge giacca

Tasca portametro pantaloni

Chiusura giacca 
con bottoni ricoperti

HIGH   VISIBILITY
POLY COTTON

Tessuto 60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone 
all’interno per un maggior comfort. 
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di maggiore sollecita-
zione. Il taglio più moderno rende questo capi indicati a coloro che 
vogliono comfort e stile. 
Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazio-
ne di etichette termosaldate.

PANTALONI
NUOVA
VESTIBILITÀ
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8445 GIUBBINO AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni 
ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione in vita con bottoni. 
Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 18 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8430N PANTALONE AV 
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Tasche anteriori a filet o con apertura obliqua, tascone laterale con pattina 
con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca 
portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflet enti sul 
fondo pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 18 pz

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certifi azione EN20471

EN ISO 20471:2013

2

VESTIBILITÀ
MIGLIORATA

TASCONE
LATERALE

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

RESTYLING
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EN ISO 20471:2013

3

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8470 TUTA AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con 
bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta 
metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con 
cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con 
velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande ri-
frangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni. 
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz.

8435  PETTORINA AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata e 
chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. 2 aperture laterali con bottone per facili-
tare la vestizione, elastico in vita, tasca laterale con chiusura 
con velcro e porta badge a scomparsa. Bretelle regolabili con 
fibbie in plasti a. Bande rifrangenti in vita e sul fondo. Chiu-
sura davanti con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 16 pz.

8434  PANTALONE CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo
Tasche a filet o tagliate oblique, tasca posteriore chiusa 
con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Pas-
santi in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 20 pz.

TASCONE
LATERALE

TASCONE
LATERALE

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU
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EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8546 GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ 
BICOLORE
Colori: - 038 giallo fluo/ erde disponibile

- 047 arancio fluo/bl disponibile
- 048 giallo fluo/ bl disponibile su richiesta
- 112 giallo fluo/azzur o disponibile su richiesta

Giubbino alta visibilità con tasche frontali e porta badge. 
La versione arancio fluo/blu (047) ha chiusu a con bottoni, 
le altre versioni con cerniera centrale.
Composizione: 80% poliestere 20% cotone, 180 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: 
- giallo fluo/ erde: disponibile 
- arancio fluo/bl : disponibile 
- giallo fluo/bl : disponibile su richiesta
- giallo fluo/azzur o: disponibile su richiesta 
Imballo: 20 pz

8531 (8539) PANTALONE ALTA 
VISIBILITÀ BICOLORE
Colori: - 8531: 047 arancio fluo/bl  disponibile

- 8531: 048 giallo fluo/ bl  disponibile su richiesta 
- 8531: 112 giallo fluo/azzur o disponibile su richiesta
- 8539: 038 giallo fluo/ erde disponibile

Pantalone alta visibilità con due tasche frontali ed una posteriore. 
Elastico in vita e porta badge. 
Composizione: 80% poliestere 20% cotone, 180 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 
8531 arancio fluo/blu: disponibile 
8531 giallo fluo/bl : disponibile su richiesta
8531 giallo fluo/azzur o: disponibile su richiesta
8539 giallo fluo/ erde: disponibile 
Imballo: 20 pz

Colore 112 giallo fluo/azzur o 
disponibile solo su richiesta 

Colore 048 giallo fluo/bl
disponibile solo su richiesta 

Colore 112 giallo fluo/azzur o 
disponibile solo su richiesta 

Colore 048 giallo fluo/bl
disponibile solo su richiesta 

NB: giubbino 8546 in classe 2 se utilizzato 
congiuntamente con pantalone 8531 (8539)

NB: pantalone 8531 (8539) in classe 2 se utilizzato 
congiuntamente con giubbino 8546
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FUSTAGNO AV

8547 GIACCA AV 
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo /blu
Giacca alta visibilità in fustagno con 
tasche applicate e porta badge a 
scomparsa. Bande retroriflet enti.
Composizione: 50% cotone fustagno 
spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo /bl
Imballo: 10 pz

Giacca alta visibilità in fustagno con 
tasche applicate e porta badge a 
scomparsa. Bande retroriflettenti.

 50% cotone fustagno 
spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2

8532 PANTALONE AV 
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo/blu
Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca 
posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. 
Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. 
Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. 
Bande retroriflet enti.
Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 
50% poliestere, 350 gr/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

Vedi anche 8047
a pag. 86

Vedi anche 8032
a pag. 86

04825 LED
a pag. 74

01743N
a pag. 75

04053 PULLOVER PILE AV BICOLORE
a pag 74

04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
a pag 71

8460 PANTALONE AV CON ZIP
(colore 032 arancio fluo
Vera novità nel mondo dell’alta visibilità, un pantalone 
che in caso di necessità si trasforma in un pratico bermuda 
sempre conforme alla EN471. La cerniera all’altezza del 
ginocchio è “coperta” all’interno per un migliore comfort 
sulla pelle. Dotato di una tasca posteriore ed di una porta 
metro laterale.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio flu
Imballo: 18 paia 

2

2

EN 471

giallo solo su richiesta
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01210NB GILET AV CON PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo
Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta Badge cucito.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio flu
Imballo: 50 pz.

8590 GHETTE AV
(colore 032 arancio fluo
Ghette in tessuto fluo escente e chiusura con velcro, bottoni automatici. Se indossate corretta-
mente, sono da considerarsi equivalenti ad un pantalone ad alta visibilità in Classe 1 (ai sensi 
art 4.1 EN 471). Certifi ate ai sensi dell’art 10 della Direttiva CEE 89/686, e testate in confor-
mità a quanto prescritto dall’allegato II della Direttiva CEE 89/686 integrato dal regolamento 
M35:2012 emesso da organismo notifi ato SATRA. Bande retroriflet emti 3M Scotchlite®.
Composizione: Poly/ Oxford spalmato PU
Taglia: unica
Colore: arancio flu
Imballo: 20 paia

1

2

EN 471

Colore giallo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

01210N GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo  
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o a ancio flu .
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01250  GILET TASCHE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo)  
Chiusura con velcro, due tasche esterne e una porta-
telefono, portabedge applicato con bottone. Bande 
rifrangenti applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu .
Imballo: 25 pz.

EN ISO 20471:2013

2

Dettaglio chiusura con velcro
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8561 CAMICIA AV MANICA CORTA
(colore 047 arancio fluo/blu
Camicia leggera (100 g/m2) in tessuto alta visibilità, manica corta con 
due tasche frontali e porta badge. Bande retroriflet enti.
Composizione: 90% poliestere 10% cotone poplin 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 20 pz

EN ISO 20471:2013

1

Colore 038 giallo fluo/ erde 
disponibile solo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

Colore 038 giallo fluo/ erde 
disponibile solo su richiesta 

8560 CAMICIA AV MANICA LUNGA
(colore 047 arancio fluo/blu
Camicia leggera (100 g/m2) in tessuto alta visibilità, manica lunga con 
due tasche frontali e porta badge. Bande retroriflet enti.
Composizione: 90% poliestere 10% cotone poplin 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 20 pz

08184N POLO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo
In tessuto piquet. Mezza manica e bande rifrangenti sul 
tronco. 
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 15 pz.

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

08161N CAMICIA AV MANICA CORTA 
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo)
Camicia chiusa con bottoni, due taschini sul petto con patta chiusa con 
bottone. Bande rifrangenti 3M Scotchlite®
Composizione: 
30% cotone e 70% poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 20 pz.

Solo su richiesta

Solo su richiesta
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EN ISO 13688 Indumenti di protezione. Requisiti generali
È la norma che specifi a i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal 
fabbricante con l’indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici

EN381 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili

EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia

È la norma che specifi a i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati a fornire un’alta visibilità 
dell’utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità. Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a 
colore e retroriflessione osì come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.  

Tale norma ha sostituito la EN 471:2003 + A1:2007 introducendo le seguenti novità: 
• elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
• ha per oggetto l’analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
• mantiene il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluo escente e riflet ente
Aree minime richieste di materiale visibile in m2

Capi di abbigliamento di Classe 3 Capi di abbigliamento di Classe 2 Capi di abbigliamento di Classe 1

Materiale di fondo 0,80 0,50 0,14

Materiale retroriflet ente 0,20 0,13 0,10

Materiale a prestazioni combinate - - 0,20

• esclude le bretelle poichè non possono essere certifi ate come conformi ai requisiti
• esclude dal calcolo dell’area minima richiesta l’area coperta da simboli, loghi o scritte
• prevede che il materiale di fondo (fluo escente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
• elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
• dispone che a fianco del pit ogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento  X
• dispone che nelle informazioni per l’utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
MARCATURA
• A fianco del pittogramma è richiesto un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
• Il numero massimo di cicli di lavaggio deve essere indicato sull’etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l’utilizzatore. Il numero massimo deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello piá
basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluo escente e sul materiale riflet ente)
INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
• Nel caso in cui nelle informazioni per l’utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciÛ dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che questo non è l’unico fattore connesso con la durata 

dell’indumento
• Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si specifica che l’indumento è   stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi .

EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità 

La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:
EN 381-5   Specifiche per p otezione gambe
EN 381-7   Specifiche per gua ti di protezione
EN 381-9   Specifiche per ghet e di protezione
EN 381-11 Specifcihe per giacche di protezione

In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi
Classe 0   16 metri al secondo
Classe 1   20 metri al secondo  
Classe 2   24 metri al secondo  
Classe 3  28 metri al secondo

EN342 Indumenti di protezione. Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo 

• µ la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d’indumenti di protezione contro gli eòetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della nebbia e dell’umidità del suolo.
Requisiti prestazionali: • Resistenza alla penetrazione dell’acqua (Wp) in Pascal (Pa): misura il livello d’impermeabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.1 della norma EN 343, la 
resistenza alla penetrazione dell’acqua del materiale di rivestimento esterno unitamente ad un qualsiasi strato a tenuta d’acqua applicato dev’essere conforme al seguente prospetto ( diviso in tre classi – da 1 a 3 – dal meno 
impermeabile al piá impermeabile):

Classe

Resistenza alla penetrazione dell’acqua Wp 1 2 3

Provino da sottoporre a prova :
- materiale prima del pretrattamento 
- materiale dopo ogni pretrattamento 
(rif punti 5.1.3.2 / 5.1.3.5 della norma EN 343) 

Wp> 8 000 Pa
prova non richiesta

prova non richiesta a)
Wp> 8 000 Pa

prova non richiesta a)
Wp≥ 13 000 Pa

- cuciture prima del pretrattamento Wp> 8 000 Pa Wp> 8 000 Pa Wp> 13 000 Pa

a) Prova non richiesta perché la situazione peggiore per la classe 2 e per la classe 3 si verifi a dopo il pretrattamento 

• Resistenza al vapore acqueo (Ret) in (m2.Pa)/Wp : misura il livello di traspirabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.2 della norma EN 343, la resistenza la vapore acqueo di tutti gli strati del 
capo di abbigliamento dev’essere conforme al seguente prospetto ( diviso in tre classi o da 1 a 3 o dal meno traspirante al piá traspirante)  :

Resistenza al vapore acqueo Ret
Classe

1 a) 2 3

m2 x Pa / W  Ret < > 40 20 <  Ret < ≤ 40  Ret < ≤ 20

a) La classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato 

X  = Resistenza alla penetrazione dell’acqua

X  = Resistenza al vapore acqueo

È la norma che specifi a i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d’insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o 
celle frigorifere)

NORMATIVE EN INDUMENTI DI PROTEZIONE

EN 343

EN ISO 20471

X
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PUNTO COMUNE S.r.l.
Via Toscana, 51
61122 - Pesaro

Telefono: 0721 20 31 26 
Fax:        0721 40 14 09

info@puntocomune.net 
www.puntocomune.net
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Abbigliamento e dispositivi di 
protezione individuale professionali
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